
Системи меблевої фурнітури для підйому фасадів
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Зміст
Підйомна фурнітура

Стор.ВагаВисотаМодельОписКріплення

Фурнітура для
відкидних фасадів,
що складаються вгору 

Фурнітура для фасадів,
що відкриваються вгору 

Фурнітура для фасадів,
що відкидаються
вверх з нахилом

Розкладні
підйомники

Розкладні
обмежувачі

Розкладний підйомник
для скринь

Фурнітура для
фасадів з паралельним
підйомом

• фасад надійно утримується
в будь-якій позиції

• для двосекційних фасадів
• м’яке закриття
• з завісами
• захист від защемлення
• простий монтаж
• мала монтажна глибина (Senso

і E-Senso) 

Senso 3674
E-Senso 3686 (електр.)
Fold 3672

до 900 мм
до 900 мм
до 840 мм

до 24,5 кг
до 22 кг
до 16,2 кг

MB 3.183 C
MB 3.183 D
MB 3.183 G

до 17 кг MB 3.183 I

Maxi swing soft 3676
Verso 3684
E-Senso 3687 (електр.)

до 800 мм
до 800 мм
до 800 мм

до 14 кг
до 17 кг
до 18 кг

MB 3.183 J
MB 3.183 K
MB 3.183 L

Strato 3685
E-Strato 3688 (елеткр.)
Ewiva

до 650 мм
до 650 мм

до 16 кг
до 14 кг
до 8 кг

MB 3.183 N
MB 3.183 O
MB 3.183 R

Duo 3677
Duo Forte 3666
Огляд Maxi 3675
Maxi 3675
Maxi Touch opening 3675
Maxi 3675

до 500 мм
до 700 мм

до 1000 мм
до 1000 мм
до 1000 мм

до 15 кг
до 15 кг

до 13,6 кг
до 27,3 кг
до 15 кг

MB 3.199 E
MB 3.199 E
MB 3.196
MB 3.198
MB 3.199
MB 3.199 B

до 15 кг
до 15 кг

MB 3.199 E
MB 3.199 E

Duo 3677
Duo Forte 3666

до 500 мм
до 700 мм

Maxi up 3675 до 600 мм до 18 кг MB 3.199 D

Free 3677 до 700 мм
• фасад надійно утримується

в будь-якій позиції
• без завіс
• можливе м’яке закриття
• простий монтаж

• фасад надійно утримується
в будь-якій позиції

• для односекційних фасадів
• відкриття фасаду вверх

із нахилом над верхнім щитом
• м’яке закриття
• без завіс
• простий монтаж
• мала монтажна глибина (Verso і

E-Verso) 

• Паралельний підйом вверх
• м’яке закриття
• без завіс
• простий монтаж
• мала монтажна глибина

• фасад надійно утримується
в будь-якій позиції

• з завісами
• простий монтаж

• Функція відкидання в поєднанні
зі складними завісами

• фасад надійно утримується
в будь-якій позиції

• з завісами
• простий монтаж
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Підйомна фурнітура
Фурнітура для відкидних фасадів, що складаються вгору
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Scharniere, Bänder, KlappenbeschlägeKlappenbeschlägeHochfaltbeschlag – sanftes Schließen SmusoPreise · Verfügbarkeit · BestelluПовний комплект Senso 3674
для двосекційних фасадів з деревини
або з алюмінієвими рамами

Варіанти регулювання

Монтаж

Монтажні розміри

Комплектація
2 комплекти фурнітури для фасадів, що складаються вгору
2 елементи кріплення для фасадів з деревини або
   з алюмінієвими рамами, починаючи з 45 мм 
1 інструкція з монтажу

Упаковка: 1 комплект

Вказівки для замовлення:

Елементи кріплення для алюмінієвих
рам 20 мм і середня завіса не додаються.
Будь ласка, замовляйте їх додатково.
На запит можливі спеціальні моделі з розмірами
фасадів 2/3 - 1/3.

Фасад з деревини

• Матеріал: фурнітура: сталь, алюміній
заглушка: пластик

• Поверхня: фурнітура: срібляста, анодована
заглушка: сіра, аналогічно RAL 9006

• Кріплення до фасаду додаються
• Зі сповільненням для безшумного зачинення

Вертикальне
регулювання *

Горизонтальне
регулювання *

* залежить від завіси, що використовується

Регулювання
утримуючого
зусилля

Регулювання
кута розкриття

Регулювання
сили дотягування

+ -

Висота
фасаду
мм

∂ D H R T U V W

101 57,5 290 63,5 70 139 192 380
100 73,5 326 79,5 70 130 170 405

103 67,5 340 73,5 95 160 220 425
102 75,5 378 81,5 96 207 261 456
100 71,5 392 77,5 85 255 260 500
102 47,5 400 53,5 120 260 315 525

Висота фасаду Вага фасаду Артикул
мм кг
540 – 580

540 – 580

3,0 – 6,5 372.64.601
6,0 – 12,0 372.64.602
9,0 – 18,0 372.64.603
12,0 – 24,5 372.64.604

580 – 640

580 – 640

3,0 – 6,0 372.64.611
6,0 – 11,0 372.64.612
9,0 – 17,0 372.64.613
12,0 – 23,0 372.64.614

640 – 700

640 – 700

3,0 – 5,0 372.64.621
5,0 – 10,0 372.64.622
8,0 – 16,0 372.64.623
10,5 – 21,5 372.64.624

700 – 780

700 – 780

3,5 – 5,5 372.64.631
5,0 – 9,0 372.64.632
7,0 – 15,0 372.64.633
9,0 – 20,0 372.64.634

780 – 840

780 – 840

5,0 – 9,0 372.64.642
7,0 – 13,0 372.64.643
9,0 – 17,0 372.64.644

840 – 900

840 – 900

5,0 – 12,0 372.64.653
7,5 – 16,0 372.64.654

Комплектуючі та аксесуари сторінка MB 3.183 F
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Підйомна фурнітура
Фурнітура для відкидних фасадів, що складаються вгору
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→ 

Комплектація
2 фурнітури для фасадів, що складаються вгору
1 інструкція з монтажу

Упаковка: 1 комплект

Вказівки для замовлення:

Додаткові комплектуючі та аксесуари
необхідно замовляти окремо

Повний комплект E-Senso 3686 (з електро-
приводом) для двосекційних фасадів
з деревини або з алюмінієвими рамами

Варіанти регулювання

• Матеріал: фурнітура: сталь, алюміній
заглушка: пластик

• Поверхня: фурнітура: срібляста, анодована
заглушка: сіра, аналогічно RAL 9006

• Зі сповільненням для безшумного зачинення

Висота фасаду Вага фасаду Артикул
мм кг
540 – 580 3,0 – 6,5 372.64.901

6,0 – 12,0 372.64.902
9,0 – 18,0 372.64.903
12,0 – 24,5 372.64.904

580 – 640 3,0 – 6,0 372.64.911
6,0 – 11,0 372.64.912
9,0 – 17,0 372.64.913
12,0 – 23,0 372.64.914

640 – 700 3,0 – 5,0 372.64.921
5,0 – 10,0 372.64.922
8,0 – 16,0 372.64.923
10,5 – 21,5 372.64.924

700 – 780 3,5 – 5,5 372.64.931
5,0 – 9,0 372.64.932
7,0 – 15,0 372.64.933
9,0 – 20,0 372.64.934

780 – 840 5,0 – 9,0 372.64.942
7,0 – 13,0 372.64.943
9,0 – 17,0 372.64.944

840 – 900 5,0 – 12,0 372.64.953
7,5 – 16,0 372.64.954

Комплектуючі та аксесуари Сторінка MB 3.183 F

• Електрична система для відкриття і закриття фасадів
• Програмований радіовимикач для відкриття і закриття 
    фасаду
• Радіовимикач придатний для управління кількома 
    комплектами фурнітури для відкидних фасадів
• Безшумна робота приводу і м’яке закриття
• При відключенні електропостачання можна відкривати 
    і закривати вручну
• Фасад приводиться в дію без додаткових зусиль

• Діючий в обидві сторони автоматичний стоп-механізм, 
    який спрацьовує при виникненні перешкоди

• Матеріал: фурнітура: сталь, алюміній
заглушка: пластик

• Поверхня: фурнітура: срібляста, анодована
заглушка: сіра аналогічно RAL 9006

• Робоча напруга: 18 В

• Зі сповільненням для безшумного зачинення

Горизонтальне
регулювання +/- 3 мм*

Регулювання
утримуючого
зусилля

Регулювання
кута розкриття

Регулювання
сили дотягування

+ -

26.02.2010
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MB 3.183 D

• Вхідна напруга: 100 – 240 В, 50 – 60Гц

Вертикальне регу-
лювання +/-3 мм*
* залежить від завіси, що використовується

Ціни · Наявність · Каталог

Комплект фурнітури Senso 3674 
без кріплень фасаду
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Підйомна фурнітура
Фурнітура для фасадів, що складаються вгору (з електроприводом)

www.hafele.ua

3

D
G

H
-M

 2
00

7,
 H

D
E

, 0
2/

07
; Р

оз
м

ір
и 

вк
аз

ан
і б

ез
 з

об
ов

’я
за

нь
. К

ом
па

ні
я 

за
ли

ш
ає

 з
а 

со
бо

ю
 п

ра
во

 н
а 

вн
ес

ен
ня

 з
м

ін
.

Scharniere, Bänder, KlappenbeschlägeKlappenbeschlägeHochfaltbeschlag elektrischPreise · Verfügbarkeit · BestellungIhre Preise passwortgeschützt:Planung, KonstruktionMaßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Монтаж

Монтажні розміри

Комплектація
1 радіовимикач з батареєю
1 з’єднувальний кабель (довжина 2000 мм) з  кутовою євровилкою/
   адаптерним роз’ємом зі штекерною частиною
1 блок керування із з’єднувальним адаптером і гніздовою частиною
1 ключ для внутрішніх шестигранників 4 мм
2 комплекти фурнітури із заглушками
2 пластини основи
2 кріплення до дерев’яних фасадів 
   і широких алюмінієвих рам
2 з’єднувальні кабелі приводів/блоку живлення
4 гвинти М5 х 16 мм
1 інструкція з монтажу та експлуатації

Упаковка: 1 комплект

Вказівки для замовлення:

Кріплення до фасаду з деревини та з алюмінієвими
рамами, а також середні завіси не додаються. 
Будь ласка, замовляйте їх додатково.

Радіовимикач для врізання в отвір 35 мм під чашку

Радіовимикач може врізатися в меблі індивідуально

Висота
фасаду
мм

∂ D H R T U V W

540 – 580 100 57,5 290 63,5 70 139 192 380
580 – 640 100 73,5 326 79,5 70 130 170 405
640 – 700 103 67,5 340 73,5 95 160 220 425
700 – 780 102 75,5 378 81,5 96 207 261 456
780 – 840 100 71,5 392 77,5 85 255 260 500
840 – 900 102 47,5 400 53,5 120 260 315 525

Висота фасаду Вага фасаду Артикул
мм кг
540 – 580 2,5 – 6,5 372.64.801

6,0 – 11,0 372.64.802
9,5 – 18,0 372.64.803
13,0 – 22,0 372.64.804

580 – 640 2,5 – 6,0 372.64.811
5,5 – 10,0 372.64.812
7,5 – 17,0 372.64.813
12,0 – 21,0 372.64.814

640 – 700 3,0 – 5,5 372.64.821
5,5 – 9,0 372.64.822
7,0 – 14,5 372.64.823
10,5 – 18,5 372.64.824

700 – 780 3,0 – 5,0 372.64.831
4,5 – 8,0 372.64.832
7,0 – 14,0 372.64.833
9,0 – 16,5 372.64.834

780 – 840 4,5 – 8,0 372.64.841
7,0 – 11,0 372.64.842
9,0 – 14,0 372.64.843

840 – 900 5,0 – 10,0 372.64.851
7,0 – 12,0 372.64.852

Комплектуючі та аксесуари Сторінка MB 3.184
26.02.2010
ID 673

MB 3.183 E

Повний комплект E-Senso 3686 
(з електроприводом) для двосекційних
фасадів з деревини або з алюмінієвими
рамами

Ціни · Наявність · Каталог www.hafele.ua

Підйомна фурнітура
Фурнітура для фасадів, що складаються вгору
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Scharniere, Bänder, KlappenbeschlägeKlappenbeschlägeHochfaltbeschlag elektrischPreise · Verfügbarkeit · BestellungIhre Preise passwortgeschützt:Planung, KonstruktionMaßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

→ Комплектуючі та аксесуари
до Senso 3674 та E-Senso 3686

Кріплення до фасаду з круглим отвором, для фасадів 
з деревини або фасадів з алюмінієвими рамами.
Ширина рами починаючи з 45 мм

Упаковка: 1 або 10 шт

Кріплення до фасаду з повздовжним отвором 
Для фасадів з алюмінієвими рамами, ширина рами 20 мм

Упаковка: 1 або 10 шт

Вказівки для замовлення:

Для алюмінієвих рам 20 мм (артикул № 372.64.991)
Замовляйте це кріплення додатково 

Адаптер для алюмінієвих рам
Для монтажу до кріплення
(артикул 372.64.991)

Схема свердління

Упаковка: 1 або 10 шт

Вказівки для замовлення:

Кріплення до фасаду (артикул 372.64.991) замовляйте 
додатково

Середня завіса

Схема свердління

Упаковка: 1 або 10 шт

для кріплення фурнітури до 
фасадів, що відкидаються вгору

• Матеріал: пластик  

Висота фасаду, мм Артикул
срібляста, згідно RAL 9006 372.64.990

для кріплення фурнітури до 
фасадів, що відкидаються вгору

• Матеріал: пластик

Колір Артикул
сірий, типу моделі RAL 9006 372.64.991

• Матеріал: сплав цинку

Поверхня Артикул
Нікельована 372.64.995

• Встановлення за допомогою спеціальних гвинтів Varianta
• Встановлення за допомогою шурупів для ДСП
    та направляючого штифта

Виконання Монтаж Артикул
З направляю-
чим штифтом 

Не
регулюється

Не
регулюється

Зі спеціальним 
гвинтом Varianta

Зі спеціальним 
гвинтом Varianta

372.64.795

З шурупами
для ДСП

З шурупами
для ДСП

372.64.790

Без направ-
ляючого
штифта

372.64.792

372.64.793

26.02.2010
ID 673

MB 3.183 F

• Застосування:

• Застосування:

• Застосування: справа і зліва

• Застосування: для фасадів з деревини 
і фасадів з алюмінієвими 
рамами, 
починаючи з 20 мм• Матеріал:
сплав цинку• Поверхня:
нікельована• З функцією захисту

Функція

АртикулМонтаж
372.64.796
372.64.797

Шурупами для ДСП
Спеціальним гвинтом Varianta
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Підйомна фурнітура
Фурнітура для фасадів, що складаються вгору
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Scharniere, Bänder, KlappenbeschlägeKlappenbeschlägeHochfaltbeschlag elektrischPreise · Verfügbarkeit · BestellungIhre Preise passwortgeschützt:Planung, KonstruktionMaßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

→ Комплектуючі та аксесуари
до Senso 3674 та E-Senso 3686

Кріплення до фасаду з круглим отвором, для фасадів 
з деревини або фасадів з алюмінієвими рамами.
Ширина рами починаючи з 45 мм

Упаковка: 1 або 10 шт

Кріплення до фасаду з повздовжним отвором 
Для фасадів з алюмінієвими рамами, ширина рами 20 мм

Упаковка: 1 або 10 шт

Вказівки для замовлення:

Для алюмінієвих рам 20 мм (артикул № 372.64.991)
Замовляйте це кріплення додатково 

Адаптер для алюмінієвих рам
Для монтажу до кріплення
(артикул 372.64.991)

Схема свердління

Упаковка: 1 або 10 шт

Вказівки для замовлення:

Кріплення до фасаду (артикул 372.64.991) замовляйте 
додатково

Середня завіса

Схема свердління

Упаковка: 1 або 10 шт

для кріплення фурнітури до 
фасадів, що відкидаються вгору

• Матеріал: пластик  

Висота фасаду, мм Артикул
срібляста, згідно RAL 9006 372.64.990

для кріплення фурнітури до 
фасадів, що відкидаються вгору

• Матеріал: пластик

Колір Артикул
сірий, типу моделі RAL 9006 372.64.991

• Матеріал: сплав цинку

Поверхня Артикул
Нікельована 372.64.995

• Встановлення за допомогою спеціальних гвинтів Varianta
• Встановлення за допомогою шурупів для ДСП
    та направляючого штифта

Виконання Монтаж Артикул
З направляю-
чим штифтом 

Не
регулюється

Не
регулюється

Зі спеціальним 
гвинтом Varianta

Зі спеціальним 
гвинтом Varianta

372.64.795

З шурупами
для ДСП

З шурупами
для ДСП

372.64.790

Без направ-
ляючого
штифта

372.64.792

372.64.793

26.02.2010
ID 673

MB 3.183 F

• Застосування:

• Застосування:

• Застосування: справа і зліва

• Застосування: для фасадів з деревини 
і фасадів з алюмінієвими 
рамами, 
починаючи з 20 мм• Матеріал:
сплав цинку• Поверхня:
нікельована• З функцією захисту

Функція

АртикулМонтаж
372.64.796
372.64.797

Шурупами для ДСП
Спеціальним гвинтом Varianta

FREE
для фасадів з деревини та фасадів з алюмінієвою 
рамою

Фурнітура для фасадів, що відкриваються вверх
FREE

• безшарнірна фурнітура для відкидних фасадів:
  дві моделі FREE 1.7 та 3.15 розраховані на всі розповсюджені  
  комбінації висоти шафи та ваги фасаду

• приємне відчуття користування меблями навіть при великій 
  вазі фасадів

• гарна форма та компактний дизайн забезпечують легкий 
  доступ до підвісів для шафок, а також застосування в меблях 
  з малою глибиною

• проста, раціональна та економна в часі функціональність

Максимальна зручність у використанні

• мінімальні перешкоди при відкритті
• фасад утримується в будь-якому положенні
• м’який рух закриття

Перевага гнучкості

• мініатюрний дизайн
• сумісність зі схемою 
  засвердлювання отворів 
  для обох моделей (32/37)
• сучасний дизайн заглушок 
  білого та сірого кольорів

A   FREE 1.7

B   FREE 3.15

• вага фасаду до 15кг
• товщина фасаду до 28 мм 
  (при куті розкриття 90°)
• кут розкриття 107° 
  (може обмежуватись до 90°)

Швидкий монтаж
зафіксувати фурнітуру 
в попередньо засвердлені 
отвори в бічній стінці, затягнути 
попередньо змонтовані 
на заводі євро шурупи, готово.

прикласти фасад, закріпити 
на монтажній планці, готово.

Надзвичайно зручне регулювання

зручно регулювати утримуюче зусилля    1    та положення   
фасаду   2   -    4   ,
встановити бажаний кут розкриття за допомогою перемикача      
 5    (модель FREE 3.15),
готово.
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• Материал: фурнитура: сталь, заглушка: пластмасса
• Поверхность/
Цвет:

фурнитура: никелированная, заглушки: 
серые RAL 7035 или белые RAL 9003

• Для высоты 
створок:

250–400 мм

• Угол раскрытия: 107° (может ограничиваться на 90° с 
помощью опционального ограничителя 
раскрытия)

• Возможность 
настройки:

по высоте/сторонам/наклону лицевой 
панели ±1,5 мм, удерживающее усилие

• Монтаж: фурнитуры путем привинчивания 
предварительно смонтированными 
евро-винтами, лицевой панели без 
инструментов (техника зажимов) на 
предварительно смонтированных 
крепежных планках

Толщина лицевой панели Y мм 16 19 22 26 28
Расстояние Х мм
(при толщине верхнего щита 16 мм)

83 74 64 52 46

Схема сверления корпуса Схема сверления лицевой 
панели

Модель Упаковка Заглушки, 
серые

Заглушки, 
белые

A 1 комплект 372.91.320 372.91.720
5 компл. 372.91.323 372.91.723

B 1 комплект 372.91.321 372.91.721
5 компл. 372.91.324 372.91.724

С 1 комплект 372.91.322 372.91.722
5 компл. 372.91.325 372.91.725

• Область 
применения:

для ограничения угла раскрытия с 107° 
до 90°

Материал Артикул №
пластмасса 372.91.499

Информация ►FF 4.143

Адаптер для алюминиевой рамы 20 мм ►FF 4.145

Приспособления для обработки ►FF 4.180
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Підйомна фурнітура
Фурнітура для фасадів, що складаються вгору

3

D
G

H
-M

 2
00

7,
 H

D
E

, 0
2/

07
; Р

оз
м

ір
и 

вк
аз

ан
і б

ез
 з

об
ов

’я
за

нь
. К

ом
па

ні
я 

за
ли

ш
ає

 з
а 

со
бо

ю
 п

ра
во

 н
а 

вн
ес

ен
ня

 з
м

ін
.

Scharniere, Bänder, KlappenbeschlägeKlappenbeschlägeHochfaltbeschlag elektrischPreise · Verfügbarkeit · BestellungIhre Preise passwortgeschützt:Planung, KonstruktionMaßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

→ Комплектуючі та аксесуари
до Senso 3674 та E-Senso 3686

Кріплення до фасаду з круглим отвором, для фасадів 
з деревини або фасадів з алюмінієвими рамами.
Ширина рами починаючи з 45 мм

Упаковка: 1 або 10 шт

Кріплення до фасаду з повздовжним отвором 
Для фасадів з алюмінієвими рамами, ширина рами 20 мм

Упаковка: 1 або 10 шт

Вказівки для замовлення:

Для алюмінієвих рам 20 мм (артикул № 372.64.991)
Замовляйте це кріплення додатково 

Адаптер для алюмінієвих рам
Для монтажу до кріплення
(артикул 372.64.991)

Схема свердління

Упаковка: 1 або 10 шт

Вказівки для замовлення:

Кріплення до фасаду (артикул 372.64.991) замовляйте 
додатково

Середня завіса

Схема свердління

Упаковка: 1 або 10 шт

для кріплення фурнітури до 
фасадів, що відкидаються вгору

• Матеріал: пластик  

Висота фасаду, мм Артикул
срібляста, згідно RAL 9006 372.64.990

для кріплення фурнітури до 
фасадів, що відкидаються вгору

• Матеріал: пластик

Колір Артикул
сірий, типу моделі RAL 9006 372.64.991

• Матеріал: сплав цинку

Поверхня Артикул
Нікельована 372.64.995

• Встановлення за допомогою спеціальних гвинтів Varianta
• Встановлення за допомогою шурупів для ДСП
    та направляючого штифта

Виконання Монтаж Артикул
З направляю-
чим штифтом 

Не
регулюється

Не
регулюється

Зі спеціальним 
гвинтом Varianta

Зі спеціальним 
гвинтом Varianta

372.64.795

З шурупами
для ДСП

З шурупами
для ДСП

372.64.790

Без направ-
ляючого
штифта

372.64.792

372.64.793

26.02.2010
ID 673

MB 3.183 F

• Застосування:

• Застосування:

• Застосування: справа і зліва

• Застосування: для фасадів з деревини 
і фасадів з алюмінієвими 
рамами, 
починаючи з 20 мм• Матеріал:
сплав цинку• Поверхня:
нікельована• З функцією захисту

Функція

АртикулМонтаж
372.64.796
372.64.797

Шурупами для ДСП
Спеціальним гвинтом Varianta
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Підйомна фурнітура
Фурнітура для фасадів, що складаються вгору
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→ Комплектуючі та аксесуари
до Senso 3674 та E-Senso 3686

Кріплення до фасаду з круглим отвором, для фасадів 
з деревини або фасадів з алюмінієвими рамами.
Ширина рами починаючи з 45 мм

Упаковка: 1 або 10 шт

Кріплення до фасаду з повздовжним отвором 
Для фасадів з алюмінієвими рамами, ширина рами 20 мм

Упаковка: 1 або 10 шт

Вказівки для замовлення:

Для алюмінієвих рам 20 мм (артикул № 372.64.991)
Замовляйте це кріплення додатково 

Адаптер для алюмінієвих рам
Для монтажу до кріплення
(артикул 372.64.991)

Схема свердління

Упаковка: 1 або 10 шт

Вказівки для замовлення:

Кріплення до фасаду (артикул 372.64.991) замовляйте 
додатково

Середня завіса

Схема свердління

Упаковка: 1 або 10 шт

для кріплення фурнітури до 
фасадів, що відкидаються вгору

• Матеріал: пластик  

Висота фасаду, мм Артикул
срібляста, згідно RAL 9006 372.64.990

для кріплення фурнітури до 
фасадів, що відкидаються вгору

• Матеріал: пластик

Колір Артикул
сірий, типу моделі RAL 9006 372.64.991

• Матеріал: сплав цинку

Поверхня Артикул
Нікельована 372.64.995

• Встановлення за допомогою спеціальних гвинтів Varianta
• Встановлення за допомогою шурупів для ДСП
    та направляючого штифта

Виконання Монтаж Артикул
З направляю-
чим штифтом 

Не
регулюється

Не
регулюється

Зі спеціальним 
гвинтом Varianta

Зі спеціальним 
гвинтом Varianta

372.64.795

З шурупами
для ДСП

З шурупами
для ДСП

372.64.790

Без направ-
ляючого
штифта

372.64.792

372.64.793

26.02.2010
ID 673

MB 3.183 F

• Застосування:

• Застосування:

• Застосування: справа і зліва

• Застосування: для фасадів з деревини 
і фасадів з алюмінієвими 
рамами, 
починаючи з 20 мм• Матеріал:
сплав цинку• Поверхня:
нікельована• З функцією захисту

Функція

АртикулМонтаж
372.64.796
372.64.797

Шурупами для ДСП
Спеціальним гвинтом Varianta

4

Модель D E F G
Висота 
корпусу, мм

Вага фасаду, кг

400 4,7–9,6 5,9-12,4 8,9-18,6 11,8-23,3
425 4,4–9,0 5,6-11,6 8,3-17,4 11,0-21,8
450 4,1–8,4 5,2-10,9 7,8-16,3 10,4-20,5
475 3,9–8,0 4,9-10,3 7,4-15,4 9,8-19,3
500 3,7–7,5 4,7-9,7 7,0-14,6 9,2-18,3
525 3,5–7,1 4,4-9,2 6,6-13,9 8,8-17,3
550 3,3–6,8 4,2-8,8 6,3-13,2 8,3-16,5
575 3,2–6,5 4,0-8,4 6,0-12,5 8,0-15,6
600 3,0–6,2 3,8-8,0 5,7-12,0 7,6-15,0

D 372.91.330 372.91.730
372.91.334 372.91.734

E 372.91.331 372.91.731
372.91.335 372.91.735

F 372.91.332 372.91.732
372.91.336 372.91.736

G 372.91.333 372.91.733
372.91.337 372.91.737

Артикул №
372.91.599
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HochklappbeschlägeKlappenbeschlägeHochklappbeschlagPlanung, KonstruktionMaßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.Hochklappbeschlag Free flap 1.7
für kleinere, einteilige Klappen aus Holz 

oder mit Aluminiumrahmen

Montage

Richtwerttabelle für max. Klappengewicht

Lieferumfang
je Garnitur:
2 Hochklappbeschläge (links/rechts)
2 Abdeckkappen für Beschlag (links/rechts)
2 Anschraublaschen für Klappen aus Holz oder mit 

Aluminiumrahmen ab 45 mm
1 Montageanleitung
1 Bohrschablone

Abpackung: 1 Garnitur

Öffnungswinkelbegrenzer

Abpackung: 1 Satz

 Werkstoff: Beschlag: Stahl, 
Abdeckkappe: Kunststoff

 Oberfläche/Farbe: Beschlag: vernickelt, Abdeckkappen: 
grau RAL 7035 oder weiss RAL 9003

 für Klappenhöhe: 200–450 mm
 Öffnungswinkel: 107° (auf 90° begrenzbar durch optionalen 

Öffnungswinkelbegrenzer)
 Einstellmöglichkeit: Höhe/Seite/Neigung der Front ±1,5 mm, 

Haltekraft
 Montage: Beschlag zum Schrauben mit 

vormontierten Euroschrauben, 
Front werkzeuglos (ClipTechnik) an 
vormontierten Anschraublaschen

Dicke Front Y mm 16 19 22 26 28
Abstand X mm
(bei Oberbodendicke 16 mm)

83 74 64 52 46

Bohrbild Korpus Bohrbild Front

Modell A B C
Korpushöhe mm Klappengewicht kg
200 1,7–4,6 3,6–7,9 6,8–14,7
225 1,5–4,1 3,1–7,1 6,0–13,1
250 1,3–3,8 2,9–6,4 5,4–11,8
275 1,2–3,3 2,5–5,7 4,8–10,6
300 1,1–3,1 2,4–5,1 4,4–9,6
325 1,0–2,8 2,1–4,6 4,0–8,8
350 0,9–2,6 2,0–4,2 3,7–8,1
375 0,9–2,3 1,9–3,8 3,5–7,5
400 0,8–2,1 1,7–3,6 3,2–7,0
425 0,7–1,9 1,5–3,4 2,9–6,5
450 0,6–1,7 1,4–3,2 2,7–6,1

Modell Abdeckkappen 
grau

Abdeckkappen 
weiß

A 372.91.320 372.91.720
B 372.91.321 372.91.721
C 372.91.322 372.91.722

 Einsatzbereich: zur Öffnungswinkelbegrenzung 
von 107° auf 90°

Werkstoff ArtikelNr.
Kunststoff 372.91.499

Information MB 5.206 A

Adapter für 20mmAluminiumrahmen MB 5.207
18.04.2013
ID 1495

MB 5.206 B Verkaufshilfe #W7Q

FREE 1.7
для невеликих односекційних фасадів з деревини 
або фасадів з алюмінієвою рамою

Фурнітура для відкидних фасадів
Фурнітура для фасадів, що відкидаються вверх

Фурнітура для відкидних фасадів
Фурнітура для фасадів, що відкидаються вверх

Монтаж

Товщина фасаду Y, мм

Відстань Х, мм 
(при товщині верхньої панелі 16 мм)

Схема свердління корпусу  Схема свердління 
фасаду

16

83

19

74

22

64

26

52

28

46

Таблиця орієнтовних значень максимальної ваги 
відкидного фасаду

Модель
Висота корпусу, мм        Вага фасаду, кг

Комплектація:
• 2 фурнітури для фасадів, що відкидаються вверх (ліва/права)
• 2 заглушки для фурнітури (ліва/права)
• 2 монтажні планки для фасадів з деревини або фасадів 
  з алюмінієвою рамою від 45мм
• 1 інструкція з монтажу

Модель     Упаковка    
Сірі 
заглушки   

Білі 
заглушки

А
1 комплект 372.91.320 372.91.720

372.91.323 372.91.723
372.91.321 372.91.721
372.91.324 372.91.724
372.91.322 372.91.722

372.91.325 372.91.725

372.91.499

1 комплект

1 комплект

5 комплектів

5 комплектів

5 комплектів

В

С

Обмежувач розкриття

• застосування:   для обмеження кута розкриття зі 107° до 90°

Матеріал        Артикул

Пластик   

FREE 3.15
для великих односекційних фасадів з деревини 
або фасадів з алюмінієвою рамою

• матеріал: 
  фурнітура – сталь, заглушка – пластик
• поверхня/колір:  

    фурнітура – нікельована, заглушки – сірий RAL 7035 або RAL 9003
• для висоти фасаду: 
  350 - 650 мм
• кут розкриття: 
  90° або 107° (може встановлюватись на фурнітурі)
• можливість налаштування:  

    по висоті/сторонам/нахилу фасаду +/- 1,5 мм, утримуюче зусилля
• монтаж: 
   шляхом закручування попередньо змонтованими 
   єврошурупами, фасад без інструментів (техніка швидкого  

     монтажу) на попередньо змонтовані монтажні планки

Товщина фасаду Y мм

Монтаж

Відстань Х мм 
(при товщині верхньої панелі 16 мм)

Схема свердління корпусу         Схема свердління фасаду

16

83

19

74

22

64

26

52

28

46

Комплектація:
• 2 фурнітури для фасадів, що відкидаються вверх (ліва/права)
• 2 заглушки для фурнітури (ліва/права)
• 2 монтажні планки для фасадів з деревини або фасадів 
  з алюмінієвою рамою від 45 мм
• 1 інструкція з монтажу

Модель             Упаковка    Сірі 
заглушки    

Білі 
заглушки

Адаптер для фасадів з алюмінієвою рамою 20 мм

1 комплект

1 комплект

1 комплект

1 комплект

5 комплектів

5 комплектів

5 комплектів

5 комплектів

• Кріплення:     лівий / правий
• Гвинти (М4 х 10мм) – 6 штук входять в комплект

Матеріал           Поверхня             Артикул
  цамак            нікельована

Схема свердління

Klappenbeschläge
Hochklappbeschlag
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HochklappbeschlägeKlappenbeschlägeHochklappbeschlagPlanung, KonstruktionMaßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.Hochklappbeschlag Free flap 3.15
für größere, einteilige Klappen aus Holz 

oder mit Aluminiumrahmen

Montage

Richtwerttabelle für max. Klappengewicht

Lieferumfang
je Garnitur:
2 Hochklappbeschläge (links/rechts)
2 Abdeckkappen für Beschlag (links/rechts)
2 Anschraublaschen für Klappen aus Holz oder mit 

Aluminiumrahmen ab 45 mm
1 Montageanleitung
1 Bohrschablone

Abpackung: 1 Garnitur

Adapter für Klappen 
mit 20mmAluminiumrahmen

Abpackung: 1 Satz

Bohrbild

*B = K – F – 5,5

Hinweis
Beschlag ist bei 
Float und satinier
tem Glas sichtbar, 
evtl. 
Passepartout oder 
undurchsichtiges 
Glas verwenden.

 Werkstoff: Beschlag: Stahl, 
Abdeckkappe: Kunststoff

 Oberfläche/Farbe: Beschlag: vernickelt, Abdeckkappen: 
grau RAL 7035 oder weiss RAL 9003

 für Klappenhöhe: 350–650 mm
 Öffnungswinkel: 90° oder 107° (am Beschlag einstellbar)
 Einstellmöglichkeit: Höhe/Seite/Neigung der Front ±1,5 mm, 

Haltekraft
 Montage: Beschlag zum Schrauben mit 

vormontierten Euroschrauben, 
Front werkzeuglos (ClipTechnik) an 
vormontierten Anschraublaschen

Dicke Front Y mm 16 19 22 26 28
Abstand X mm
(bei Oberbodendicke 16 mm)

83 74 64 52 46

Bohrbild Korpus Bohrbild Front

Modell D E F G
Korpushöhe 
mm

Klappengewicht kg

350 5,2–11,0 6,7–14,3 10,1–21,4 13,5–27,3
375 4,9–10,2 6,3–13,1 9,4–19,8 12,5–25,2
400 4,7–9,6 5,9–12,4 8,9–18,6 11,8–23,3
425 4,4–9,0 5,6–11,6 8,3–17,4 11,0–21,8
450 4,1–8,4 5,2–10,9 7,8–16,3 10,4–20,5
475 3,9–8,0 4,9–10,3 7,4–15,4 9,8–19,3
500 3,7–7,5 4,7–9,7 7,0–14,6 9,2–18,3
525 3,5–7,1 4,4–9,2 6,6–13,9 8,8–17,3
550 3,3–6,8 4,2–8,8 6,3–13,2 8,3–16,5
575 3,2–6,5 4,0–8,4 6,0–12,5 8,0–15,6
600 3,0–6,2 3,8–8,0 5,7–12,0 7,6–15,0
625 2,8–5,9 3,6–7,6 5,4–11,5 7,2–14,4
650 2,6–5,6 3,4–7,3 5,3–11,0 6,9–14,0

Modell Abdeckkappen 
grau

Abdeckkappen 
weiß

D 372.91.330 372.91.730
E 372.91.331 372.91.731
F 372.91.332 372.91.732
G 372.91.333 372.91.733

 Anschlag: links/rechts verwendbar
 Schrauben (M4x10 mm) im Lieferumfang enthalten

Werkstoff Oberfläche ArtikelNr.
Zinkdruckguss vernickelt 372.91.599

18.04.2013
ID 1495

MB 5.207Verkaufshilfe #W7Q

Модель

Висота 
корпусу, мм

Вага фасаду, кг

• матеріал:  
  фурнітура – сталь, заглушка – пластик
• поверхня/колір: 
  фурнітура – нікельована, заглушки – сірий RAL 7035 або RAL 9003
• для висоти фасаду: 
  200-450 мм
• кут розкриття: 
  107° (може обмежуватись на 90° за допомогою додаткового 
  обмежувача розкриття)
• можливість налаштування: 
  по висоті/сторонам/нахилу фасаду +/- 1,5 мм, утримуюче зусилля
• монтаж: 
  шляхом закручування попередньо змонтованими  

    єврошурупами, фасад без інструментів (техніка швидкого 
  монтажу) на попередньо змонтовані монтажні планки
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Підйомна фурнітура
Фурнітура для відкидних фасадів, що відкидаються вверх з нахилом

www.hafele.ua
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Scharniere, Bänder, KlappenbeschlägeKlappenbeschlägeHochschwenkbeschlag – sanftes Schließen SmusoPreise · Verfügbarkeit · BestellungPreise · Verfügbarkeit · BestellungPlanung, KonstruktionMaßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.Повний комплект Verso 3684
для односекційних фасадів із деревини
або з алюмінієвими рамами

Варіанти регулювання

Монтаж

Комплектація
1 комплект фурнітури для фасадів, що відкидаються вгору з нахилом
2 заглушки
2 кріплення до фасаду
1 інструкція з монтажу

Упаковка: 1 комплект

Вказівки для замовлення:

Кріплення для алюмінієвих рам
і поперечну штангу замовляйте додатково

Кріплення до фасаду з деревини входять
у комплект поставки

• Матеріал: фурнітура: сталь, алюміній,
заглушка: пластик

• Поверхня: фурнітура: срібляста, анодована, 
заглушка: сіра, аналогічно RAL 9006

• Зі сповільненням для безшумного зачинення

Вертикальне
регулювання

 3 мм

Горизонтальне
регулювання

 3 мм

Регулювання
нахилу

Регулювання
утримуючого
зусилля

Регулювання
кута розкриття

+
-

Модель  A B C D
Висота фасаду
мм

Вага фасаду
кг

420 – 550 2,0 – 4,0 4,0 – 8,0 6,0 – 10,0 8,0 – 17,0
550 – 650 2,0 – 3,5 3,5 – 7,0 6,0 – 10,0 9,0 – 16,0
650 – 800 – 3,0 – 6,5 5,0 – 10,0 9,0 – 15,0

Модель Артикул
A 372.67.801
B 372.67.802
C 372.67.803
D 372.67.804

Комплектуючі та аксесуари Сторінка MB 3.183 M

26.02.2010
ID 673

MB 3.183 K

Колір
Сірий металлік
Білий металлік
Шампанське

Матеріал: пластик
Підходить для: Senso, Strato, Verso

Заглушки (додатково)

Артикул

Ціни · Наявність · Каталог www.hafele.ua

Підйомна фурнітура
Фурнітура для фасадів, що відкриваються вгору з нахилом
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Scharniere, Bänder, KlappenbeschlägeKlappenbeschlägeHochschwenkbeschlag elektrischAlle Katalogseiten zum Ausdrucken:Alle Katalogseiten zum Ausdrucken:Planung, KonstruktionMaßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.Повний комплект E-Verso 3687 (з електро-
приводом) для односекційних фасадів
із деревини або з алюмінієвими рамами

Варіанти регулювання

Монтаж
• Електрична система для відкриття та закриття фасадів
• Програмований радіовимикач для відкриття та
    закриття фасаду

• Тиха робота приводу і м’яке закриття фасадів
• У випадку збою електропостачання фасад можна
    відкривати і закривати вручну
• Фасад приводиться в дію без додаткових зусиль
• Діючий в обидві сторони автоматичний запобіжний
    стоп-механізм, який спрацьовує при виникненні перешкоди

• Матеріал: фурнітура: сталь, алюміній, 
заглушка: пластик

• Поверхня: фурнітура: срібляста, анодована, 
заглушка: сіра, аналогічно RAL 9006

• Робоча напруга: 18 В
• Вхідна напруга: 100 – 240 В, 50 – 60Гц

Вертикальне
регулювання 
 3 мм

Горизонтальне
регулювання

 3 мм

Регулювання
нахилу

Регулювання
утримуючого
зусилля

Регулювання
кута розкриття

Радіовимикач для врізання в отвір під чашку 35 мм

Радіовимикач може врізатися в меблеві деталі індивідуально

26.02.2010
ID 673

MB 3.183 L

• Радіовимикач придатний для керування декількома
    комплектами фурнітури для відкидних фасадів
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Підйомна фурнітура
Фурнітура для відкидних фасадів, що відкриваються вгору з нахилом

www.hafele.ua
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Таблиця орієнтовних значень для максимальної
ваги фасаду

Комплектація
1 радіовимикач із батареєю
1 з’єднувальний кабель (довжина 2000 мм) з кутовою
   євровилкою / адаптерним роз’ємом зі штекерною частиною
1 блок керування із з’єднувальним адаптером із гніздовою частиною
1 ключ для внутрішніх шестигранників 4 мм
2 комплекти фурнітури із заглушками
2 пластини основи
2 кріплення для дерев’яних фасадів
   і широких алюмінієвих рам
2 з’єднувальні пластини, ліва / права
2 регулювальних елементи
2 поводки, лівий / правий
2 з’єднувальних кабелі приводів / блоку живлення
4 гвинти M5 x 16
1 інструкція з монтажу та експлуатації

Упаковка: 1 комплект

Вказівки для замовлення:

Кріплення для алюмінієвих рам шириною 20 мм
і поперечну штангу замовляйте додатково

Кріплення до фасаду входять у комплект поставки

→ Комплектуючі та аксесуари
до фурнітури Verso 3684 та E-Verso 3687

Кріплення до фасадів з алюмінієвими рамами,
ширина рами 20 мм

Модель  A B C D
Висота фасаду
мм

Вага фасаду
кг

420 2,0 – 5,0 4,0 – 9,0 6,0 – 12,0 10,0 – 18,0
500 2,0 – 4,5 4,0 – 8,0 6,0 – 14,0 8,0 – 16,0
600 2,0 – 4,5 4,0 – 8,0 6,0 – 11,0 8,0 – 15,0
700 – 3,5 – 6,5 6,0 – 10,0 8,5 – 14,0
800 – 3,0 – 5,5 5,0 – 9,5 8,0 – 12,0

Модель Артикул
A 372.31.901
B 372.31.902
C 372.31.903
D 372.31.904

26.02.2010
ID 673

MB 3.183 M Ціни · Наявність · Каталог

Поперечна штанга

Розрахунок

Упаковка: 1 штука

• Застосування: для з’єднання двох частин фурнітури
• Матеріал: алюміній
• Поверхня: срібляста, анодована
• Поперечна штанга

X= A - 2*42,5
A= Внутрішній розмір
X= Розмір поперечної штанги

Ширина фасаду Довжина Артикул
мм мм
600 16/19 477 372.67.983
900 16/19 777 372.67.985
1200 16/19 1077 372.67.987
1500 16/19 1377 372.67.989
1800 16/19 1677 372.67.990

Товщина фасаду
W мм

• Монтаж:         для лівої та правої сторін 
• Шурупи (М4 х 10 мм) в комплекті

Матеріал Поверхня Артикул
Сплав цинку Нікельована 372.91.599

*B = K – F – 5.5

www.hafele.ua

Підйомна фурнітура
Фурнітура для фасадів з паралельним підйомом
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Повний комплект Strato 3685, для одно-
секційних фасадів із деревини або
з алюмінієвими рамами

Варіанти регулювання

Монтаж

Монтажні розміри

Комплектація
1 підйомна фурнітура для фасадів
2 заглушки
2 кріплення до фасадів з деревини
1 інструкція з монтажу

Упаковка: 1 комплект

Вказівки для замовлення:

Кріплення до фасаду з алюмінієвими рамами
і поперечну штангу замовляйте додатково
 

Кріплення до фасаду входять у комплект поставки

• Матеріал: фурнітура: сталь, алюміній,
заглушка: пластик

• Поверхня: фурнітура: срібляста, анодована,
заглушка: сіра, аналогічно RAL 9006

• Вбудований амортизатор для плавного закриття

Вертикальне
регулювання
 3 мм

Горизонтальне
регулювання 
 3 мм

Регулювання нахилу

Регулювання
утримуючого зусилля

Регулювання
кута розкриття

Висота фасаду
342 – 420 мм

Висота фасаду
420 – 650 мм

Висо-
та
фаса-
ду мм

X Y D 
ca.

H K R 
ca.

S T U 
ca.

342 – 
420

342 186 308 295 205 28 0,8 338 200
350 186 308 295 205 36 0,8 346 200
420 186 308 295 205 98 0,8 416 200

420 – 
500

420 255 380 395 271 5 1,2 414 265
450 255 380 395 271 35 1,2 444 265
500 255 380 395 271 85 1,2 494 265

500 – 
550

500 293,5 420 450 312,5 30 1,3 494 295
550 293,5 420 450 312,5 80 1,3 544 295

550 – 
650

550 313,5 440 480 332,5 50 1,3 544 315
600 313,5 440 480 332,5 100 1,3 594 315
650 313,5 440 480 332,5 150 1,3 644 315

Висота фасаду Вага фасаду Артикул
мм кг
342 – 420 1,5 – 4,0 372.68.831

4,0 – 7,2 372.68.832
6,5 – 11,5 372.68.833

420 – 500 2,0 – 3,5 372.68.801
3,5 – 7,0 372.68.802
6,5 – 11,0 372.68.803
8,0 – 16,0 372.68.804

500 – 550 3,8 – 10,0 372.68.813
6,0 – 15,0 372.68.814

550 – 650 3,5 – 10,0 372.68.823
6,0 – 14,5 372.68.824

Комплектуючі та аксесуари стор. MB 3.183 P 26.02.2010
ID 673
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Scharniere, Bänder, KlappenbeschlägeKlappenbeschlägeFrontliftbeschlag elektrischPreise · Verfügbarkeit · BestellungPreise · Verfügbarkeit · BestellungPlanung, KonstruktionMaßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.Повний комплект E-Strato3688 (з електро-
приводом), для односекційних фасадів
із деревини або з алюмінієвими рамами 

Варіанти регулювання

Монтаж• Електрична система для відкриття і закриття фасадів
• Програмований радіовимикач для відкриття і закриття
    фасаду 
• Радіовимикач може застосовуватися для керування
    кількома комплектами фурнітури фасадів
• Тиха робота приводу та м’яке закриття фасадів
• У випадку збою електропостачання фасад можна
    відкривати і закривати вручну
• Фасад приводиться в дію без додаткових зусиль
• Діючий на обидві сторони автоматичний запобіжний
    механізм, який зупиняє рух при виникненні перешкоди

• Матеріал: фурнітура: сталь, алюміній,
заглушка: пластик

• Поверхня: фурнітура: срібляста, анодована,
заглушка: сіра, аналогічно RAL 9006

• Робоча напруга: 18 В
• Вхідна напруга: 100 – 240 В, 50 – 60 Гц

Вертикальне
регулювання 3 мм

Горизонтальне
регулювання 3 мм

Регулювання
нахилу

Регулювання
утримуючого
зусилля

Регулювання
кута розкриття

Радіовимикач для врізання в отвір під чашку 35 мм

Радіовимикач може врізатися в меблеві деталі індивідуально

26.02.2010
ID 673
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Підйомна фурнітура
Фурнітура для фасадів з паралельним підйомом (з електроприводом)
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Монтажні розміри

Комплектація
1 радіовимикач із батареєю
1 з’єднувальний кабель (довжина 2000 мм) з кутовою
   євровилкою / адаптерним роз’ємом зі штекерною частиною
1 блок керування із з’єднувальним адаптером із гніздовою частиною
1 ключ для внутрішніх шестигранників 4 мм
2 комплекти фурнітури із заглушками
2 пластини основи
2 кріплення до фасаду, для дерев’яних
   дверей і широких алюмінієвих рам
2 з’єднувальні пластини, ліва/права
2 регулювальні елементи
2 поводки, лівий/правий
2 з’єднувальних кабелі приводів / блоку живлення
4 гвинти M5 x 16 мм
1 інструкція з монтажу та експлуатації

Упаковка: 1 комплект
Вказівки для замовлення:

Кріплення до алюмінієвих рам шириною 20 мм
і поперечну штангу замовляйте окремо

Кріплення до фасаду з деревини
входять у комплект поставки

Висота
фасаду мм

X Y D H K R S T U 

342 – 420 342 186 308 295 205 28 0,8 338 200
350 186 308 295 205 36 0,8 346 200
420 186 308 295 205 98 0,8 416 200

420 – 500 420 255 380 395 271 5 1,2 414 265
450 255 380 395 271 35 1,2 444 265
500 255 380 395 271 85 1,2 494 265

500 – 550 500 293,5 420 450 312,5 30 1,3 494 295
550 293,5 420 450 312,5 80 1,3 544 295

550 – 650 550 313,5 440 480 332,5 50 1,3 544 315
600 313,5 440 480 332,5 100 1,3 594 315
650 313,5 440 480 332,5 150 1,3 644 315

Висота фасаду Вага фасаду Артикул
мм кг
342 – 420 1,5 – 4,0 372.32.901

3,5 – 7,0 372.32.902
6,0 – 10,5 372.32.903

420 – 500 2,0 – 3,5 372.32.911
3,0 – 7,0 372.32.912
6,0 – 10,5 372.32.913
8,0 – 14,0 372.32.914

500 – 550 3,8 – 9,0 372.32.921
7,0 – 12,0 372.32.922

550 – 650 4,5 – 10,0 372.32.931
6,0 – 11,0 372.32.932

26.02.2010
ID 673
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→ Комплектуючі та аксесуари
до фурнітури Strato 3685 та E-Strato 3688

Кріплення до фасадів з алюмінієвими рамами,
ширина рами 20 мм

• Монтаж:         для лівої та правої сторін 
• Шурупи (М4 х 10 мм) в комплекті

Поперечна штанга

Розрахунок

Упаковка: 1 штука

• Застосування: для з’єднання двох частин фурнітури
• Матеріал: алюміній
• Поверхня: срібляста, анодована
• Поперечна штанга

X= A - 2*42,5 A= Внутрішній розмір
X= Розмір поперечної штанги

Ширина фасаду Довжина Артикул
мм мм
600 16/19 477 372.67.983
900 16/19 777 372.67.985
1200 16/19 1077 372.67.987
1500 16/19 1377 372.67.989
1800 16/19 1677 372.67.990

Товщина фасаду
W мм

Матеріал Поверхня Артикул
Сплав цинку Нікельована 372.91.599

*B = K – F – 5.5
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Кондуктор для свердління
для бокової стінки

→ Кондуктор для свердління (E-) Senso

Упаковка: 1 комплект 

Вказівка
Додаткову схему по свердлінню з розмірами монтажної планки
шукайте на стор. MB 3.183 C та E.

→ Кондуктори для свердління (E-) Verso,
Strato 420 – 650 мм та E- Strato

Упаковка: 1 комплект 

Вказівка
додаткову схему по свердлінню з розмірами монтажної планки
шукайте на стор. MB 3.183 K/ 3.183 L/3.183 N. 

→ Кондуктори для свердління
Strato 342 – 420 мм

Упаковка: 1 комплект  

Вказівка
додаткову схему по свердлінню шукайте на стор. MB 3.183 N.
Кондуктори для свердління застосовуються
у верхньому куті корпуса з лівої або правої сторони

→ Кондуктор для свердління Free

Упаковка: 1 комплект 

Вказівка
додаткову схему по свердлінню шукайте на стор. MB 3.183 N.
Кондуктори для свердління застосовуються у верхньому
куті корпуса з лівої або правої сторони

Кондуктор для свердління фронтального
кріплення

→ Кондуктор для свердління (E-) Senso /
(E-) Verso / (E-) Strato і для прикручувального
кута Free 

Упаковка: 1 комплект 

Вказівка

Кондуктор для свердління
для проміжних шарнірів

→ Кондуктор для свердління отворів
проміжних шарнірів (E-) Senso та Fold

Упаковка: 1 комплект 

Вказівка
додаткову схему по свердлінню з розмірами монтажної планки
шукайте на стор. MB 3.183 E/ 3.183 G.

• Застосування: для попереднього свердління стінок корпуса
монтажної плити 

• Матеріал: акрилове скло з свердлильними
отворами (гільзами) зі сталі

Застосовується для Артикул
Модель Senso і E-Senso 372.64.891

Застосовується для Артикул
Моделі (E-) Verso, Strato 420 – 650 мм
та E- Strato

372.68.990

Застосовується для Артикул
Модель Strato 342 – 420 мм 372.68.034

Застосовується для Артикул
Фурнітура для створки Free 372.91.022

• Застосування: для попереднього свердління отворів
для закріплення фронту

Застосовується для Матеріал Артикул
Моделі (E-) Senso, 
(E-) Verso та (E-) Strato

372.64.890

• Застосування: для попереднього свердління проміжних
шарнірів для з’єднання фронтів

Застосовується для Матеріал Артикул
Моделі (E-) Senso та 
Fold

372.61.799

MB 3.183 Q

26.02.2010
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Акрилове скло з сверд-
лильними отворами
(гільзами) зі сталі  

додаткову схему по свердлінню з розмірами монтажної планки
шукайте на стор. MB 3.183 C, для Verso на стор. MB 3.183 K,
для Strato на стор. MB 3.183 N, для Free на стор. MB 3.183 I.  

Акрилове скло з сверд-
лильними отворами
(гільзами) зі сталі 

www.hafele.ua

Підйомна фурнітура
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Ewiva, 
для односекційних фасадів із деревини
або з алюмінієвими рамами

→ Повний комплект для дерев’яних фасадів
із шириною корпусу 600 мм

включаючи підйомний механізм

Комплектація
1 комплект фурнітури
1 поперечна штанга для ширини корпусу 600 мм
   (не може вкорочуватися)
2 бокових деталі
2 підйомних механізми 3,3 - 6,6 кг
2 тримачі лицевої панелі
2 заглушки
1 інструкція з монтажу

Упаковка: 1 комплект

→ Комплект фурнітури для дерев’яних фасадів
із шириною корпусу 600-1500 мм

Без підйомного механізму

Комплектація
1 комплект фурнітури, який складається з:
1 поперечна штанга для ширини корпусу 600 мм (може вкорочуватися)
2 бокових деталі
2 тримачі фасаду
2 заглушки
1 інструкція з монтажу

Упаковка: 1 комплект

Вказівки для замовлення:

Підйомний механізм і адаптер для алюмінієвих рам
шириною 20 мм замовляйте додатково

Приклад застосування прихованого монтажу кухонних
наборів у високій шафі

На малюнку зображена фурнітура у змонтованому стані

B = A – 62 мм, C = D – 43 мм

• Застосування: для прихованого монтажу мікрохвильових
печей або грилів у високих кухонних
шафах

• Матеріал: сталь, заглушки та підйомний механізм,
пластик

• Поверхня: оцинкована
• Колір: заглушки та підйомний механізм

сірий
• Висота корпусу: мін. 312 мм
• Виконання: з амортизатором, для м’якого закриття

та відкриття
• Хід: 380 мм

• З амортизаторами для м’якого відкриття і закриття
    фасаду
• Регулювання лицевої панелі без інструмента
• Безпека в користуванні завдяки закритим плечам
    важелів (захист від защемлення пальців рук)

• Вага фасаду: 3,3 – 6,6 кг, включаючи ручку
• Матеріал: поперечна штанга: сталь
• Поверхня: оцинкована

для ширини корпусу Артикул
мм
600 372.43.910

• Матеріал: поперечна штанга: алюміній
• Поверхня: срібляста, анодована

Ширина корпусу Артикул
мм
900 16/19 900 – 600 372.50.921
1200 16/19 1200 – 900 372.50.922
1500 16/19 1500 – 1200 372.50.923

26.02.2010
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Товщина
стінки W мм

Вкорочується
до мм
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→ Підйомний механізм 
для комплектів фурнітури на ширину
900, 1200 і 1500 мм

Упаковка: 1 комплект

→ Кріплення для алюмінієвих рам 
Для алюмінієвих рам шириною 19/20 мм

Упаковка: 1 комплект

• Матеріал: пластик
• Поверхня: сіра

Вага фасаду Артикул
кг
на 2,5 – 4,8 кг, включаючи ручку 372.50.531
на 3,3 – 6,6 кг, включаючи ручку 372.50.532
на 5,3 – 8,0 кг, включаючи ручку 372.50.533

• Матеріал: алюміній
• Поверхня: матова, нікельована

Артикул
Адаптер 372.50.640

26.02.2010
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Maxi 3675,
для фасадів із деревини
або з алюмінієвими рамами 

Варіанти регулювання

Вказівка
При монтуванні форнітури потрібно дотримуватися мінімального
відступу 26 мм

Вертикальне
регулювання*

Горизонтальне
регулювання*

Регулювання
нахилу*

Регулювання
утримуючого
зусилля за
допомогою
внутрішнього
шестигранника
SW10

* залежить від завіси, що використовується

Регулювання сповільнення

Інструкція з монтажу:

Для регулювання сили сповільнення за допомогою
шестигранника SW10 використовуйте положення 1-8
Для регулювання утримуючого зусилля використовуйте 9-12

Варіанти моделей / Можливості кріплення

• для односекційних фасадів із деревини
    або з алюмінієвими рамами з ручкою
• надійно утримує фасад в будь-якій позиції
    або дозволяє їй плавно опускатися донизу
• із серво-підтримкою при відкритті

Maxi – відстань від краю 28/37 мм

• для односекційних фасадів із деревини
    або з алюмінієвими рамами, з ручкою
• надійно утримує фасад в будь-якій позиції
    або дозволяє йому плавно опускатися донизу
• відкриття: при м’якому натискуванні
    на фасад він відкривається;
    закриття: для цього фасад щільно
    притискається;

утримання в закритому стані:
за допомогою магніту у фурнітурі відкриття
та сполучної планки у фасаді

• не потрібно отвору для ручки

Maxi Touch opening – відстань від краю 63 мм

• для односекційних фасадів із деревини
    або з алюмінієвими рамами, з ручкою
• шляхом повороту кріплення до фасаду,
    що  прикручується, на 180° (кріпленням
    вперед) у напрямку фасаду при визна-
    ченій висоті фасаду у певних вагових
    класах фурнітура Maxi може також
    використовуватися як класичний
    варіант з ручкою без функції
    “Натиснути для відкриття”. Завдяки
    цьому мінімізується ефект гальму-
    вання при відкритті
• фурнітура надійно утримує фасад
    в будь-якій позиції або дозволяє йому
    м’яко ковзати донизу
• м’яке закриття
• потрібне пробне кріплення

Maxi – відстань від краю 63 мм
(Повертається на 180°)
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Підйомна фурнітура
Розкладний підйомник
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Scharniere, Bänder, KlappenbeschlägeKlappenbeschlägeKlappenstützePreise · Verfügbarkeit · BestellungPlanung, KonstruktionMaßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

→ Повний комплект Maxi 3675,
для фасадів із деревини або
з алюмінієвими рамами

Вказівка
Перегляд кольорів регулюючого гвинта для відповідних
типів навантажень

Комплектація
1 розкладний обмежувальний кронштейн
1 кріпилення для корпусу, відстань від краю 28 або 37 мм
1 кріплення для фасаду із деревини (широка алюмінієва
   рама) або для алюмінієвої рами 20 мм
1 інструкція з монтажу

Упаковка: 1 або 10 штук

Вказівки для замовлення:

Починаючи із ширини 600 мм замовляйте два комплекти
фурнітури Maxi

• Кут розкриття: 75°, 90° або 110°
• Матеріал: кронштейн: сплав цинку,

кріплення до фасаду: сталь, заглушка
для установочного гвинта: пластик

• Поверхня: нікельована,
заглушка: сіра

• Колір: регулювальний гвинт, Модель A: сірий, 
регулювальний гвинт, Модель B: бежевий, 
регулювальний гвинт, Модель C: білий, 
регулювальний гвинт, Модель D: чорний

• Виконання: із серво-підтримкою при відкритті
• Кріплення: ліве і праве
• Монтаж: без інструмента (техніка швидкого затиску)

на попередньо змонтованому кріпленні
до фасаду

• Відстань
    від краю:

на вибір 28 або 37 мм

Конструкційні розміри

Кутова ніжка для кріплення
до фасадів із деревини

Кріплення до фасаду,
для кріплення на алюмінієві
рами

Модель Відстань від краю Артикул
мм

Для фасадів з деревини або з алюмінієвими рамами,
починаючи з ширини рами 45 мм
A 28 373.69.511

37 373.69.512
B 28 373.69.411

37 373.69.412
C 28 373.69.711

37 373.69.712
D 28 373.69.311

37 373.69.312
Для фасадів із алюмінієвими рамами із шириною рами 20 мм
A 28 373.69.501

37 373.69.502
B 28 373.69.401

37 373.69.402
C 28 373.69.701

37 373.69.702
D 28 373.69.301

37 373.69.302

Комплектуючі та аксесуари ст. MB 3.199 C
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Підйомна фурнітура
Розкладний обмежувальний кронштейн
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→ Maxi 3675, для односекційних фасадів
із деревини або з алюмінієвими рамами

Вибір Maxi, відстань від краю 28/37 мм

Вказівки для замовлення:

• дані про вагу фасаду для фурнітури Maxi
• починаючи із ширини фасаду 600 мм замовляйте

два комплекти фурнітури Maxi

• надійно утримує фасад у будь-якій
    позиції або дозволяє їй плавно
    ковзати донизу
• із серво-підтримкою при відкритті

Повний комплект Maxi 3675 
на стор. MB 3.197

із кутом розкриття 75°

Фасад з алюмінієвими
рамами 20 мм 

Фасад із деревини

Модель    A B C D
Висота фасаду Вага фасаду, кг
300 мм 3,8 – 7,1 6,7 – 13,7 11,9 – 21,0 15,4 – 27,3
400 мм 2,8 – 5,3 5,0 – 10,3 8,9 – 15,8 11,6 – 20,5
500 мм 2,3 – 4,3 4,1 – 8,3 7,2 – 12,5 9,4 – 16,2
600 мм 1,9 – 3,5 3,3 – 7,0 5,9 – 10,6 7,6 – 13,7
700 мм 1,6 – 3,0 2,8 – 5,7 5,0 – 8,8 6,5 – 11,4
800 мм 1,4 – 2,7 2,5 – 5,1 4,4 – 7,9 5,7 – 10,4
900 мм 1,3 – 2,4 2,2 – 4,6 4,0 – 7,0 5,2 – 9,1
1000 мм 1,1 – 2,1 2,0 – 4,1 3,6 – 6,3 4,6 – 8,2

з кутом розкриття 90°

Фасад з алюмінієвими
рамами 20 мм 

Фасад із деревини

Модель    A B C D
Висота фасаду Вага фасаду, кг
300 мм 3,0 – 5,3 5,1 – 10,2 9,1 – 15,8 11,9 – 20,8
400 мм 2,3 – 4,0 3,8 – 7,6 6,9 – 11,9 8,9 – 15,6
500 мм 1,8 – 3,2 3,1 – 6,1 5,5 – 9,6 7,2 – 12,5
600 мм 1,5 – 2,7 2,6 – 5,1 4,6 – 7,9 6,0 – 10,4
700 мм 1,3 – 2,2 2,1 – 4,2 3,8 – 6,6 4,9 – 8,7
800 мм 1,1 – 2,0 1,9 – 3,9 3,4 – 5,9 4,4 – 7,8
900 мм 1,0 – 1,8 1,7 – 3,4 3,0 – 5,2 3,9 – 6,9
1000 мм 0,9 – 1,6 1,5 – 3,0 2,7 – 4,7 3,6 – 6,2

З кутом розкриття 110°

Фасад з алюмінієвими
рамами 20 мм

Фасад із деревини

Модель  A B C D
Висота фасаду Вага фасаду, кг
300 мм 2,4 – 4,0 3,9 – 7,5 6,8 – 11,6 9,2 – 15,0
400 мм 1,8 – 3,0 2,9 – 5,6 5,1 – 8,7 6,9 – 11,2
500 мм 1,4 – 2,4 2,4 – 4,5 4,0 – 7,1 5,7 – 9,0
600 мм 1,2 – 2,0 1,9 – 3,8 3,3 – 5,9 4,5 – 7,6
700 мм 1,0 – 1,7 1,7 – 3,1 2,9 – 4,8 3,8 – 6,2
800 мм 0,9 – 1,4 1,4 – 2,8 2,6 – 4,3 3,4 – 5,6
900 мм 0,8 – 1,3 1,3 – 2,5 2,3 – 3,8 3,0 – 5,0
1000 мм 0,7 – 1,2 1,1 – 2,2 2,0 – 3,5 2,7 – 4,5
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Підйомна фурнітура
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→ Maxi 3675 для фасадів без ручок
Відкриття шляхом дотику,
для односекційних фасадів із деревини
або з алюмінієвими рамами
Із системою відкриття фасаду для механічної
системи підтримки відкриття

Вибір Maxi з відкриттям шляхом дотику,
відстань від краю 63 мм

Вказівки для замовлення:

Фурнітура Maxi Touch opening (із відкриттям шляхом дотику)
складається із підйомника Maxi 3675, кріплень,
магнітних клямок-натискачів і сполучних пластин.
Для фурнітури Maxi вказуйте дані на вагу фасаду.
Починаючи із ширини фасаду 600 мм замовляйте
два комплекти фурнітури Maxi

• надійно утримує фасад в будь-
    якій позиції або дозволяє йому
    плавно ковзати донизу
• відкриття: при легкому натис-
    канні на фасад він відкрива-
    ється;
    закриття: для цього фасад
    щільно притискається;
    утримання: за рахунок магніту
    у фурнітурі відкриття та сполучної
    пластини на фасаді
• не потрібно отвору для ручки

Модель   A B C D
Висота фасаду Вага фасаду, кг

75° 300 мм 2,0 – 3,8 4,0 – 7,7 7,0 – 14,0 –
400 мм 1,6 – 3,1 3,0 – 6,3 5,0 – 11,5 7,0 – 12,5
500 мм 1,3 – 2,5 2,7 – 5,2 4,7 – 8,4 5,5 – 10,5
600 мм – 2,4 – 4,5 4,3 – 7,8 4,7 – 8,4
700 мм – 2,2 – 4,0 4,0 – 7,5 4,3 – 8,0
800 мм – – 3,6 – 6,2 3,9 – 7,3
900 мм – – 3,4 – 5,8 3,5 – 6,7

90° 300 мм 2,0 – 3,5 3,3 – 6,7 6,0 – 10,3 7,8 – 13,6
400 мм 1,5 – 2,6 2,5 – 5,0 5,5 – 7,8 5,8 – 10,2
500 мм 1,2 – 2,1 2,0 – 4,0 3,6 – 6,3 4,7 – 8,2
600 мм 1,0 – 1,8 1,7 – 3,3 3,0 – 5,2 3,9 – 6,8
700 мм 0,9 – 1,4 1,4 – 2,7 2,5 – 4,3 3,2 – 5,7
800 мм 0,7 – 1,3 1,2 – 2,6 2,2 – 3,9 2,9 – 5,1
900 мм 0,7 – 1,2 1,1 – 2,2 2,0 – 3,4 2,6 – 4,5
1000 мм 0,6 – 1,0 1,0 – 2,0 1,8 – 3,1 2,4 – 4,1

110° 300 мм 1,2 – 2,9 2,6 – 5,5 4,6 – 9,5 –
400 мм 0,9 – 2,2 2,0 – 4,4 3,8 – 7,0 4,6 – 8,7
500 мм 0,7 – 1,8 1,7 – 3,4 3,1 – 5,8 3,7 – 6,5
600 мм – 1,4 – 3,0 2,6 – 4,7 3,1 – 5,8
700 мм – – 2,3 – 4,1 2,8 – 4,5
800 мм – – 2,0 – 3,8 2,4 – 4,1
900 мм – – – 2,1 – 3,9
1000 мм – – – 1,8 – 3,7

З кутом розкриття 75°

З кутом розкриття 90°

З кутом розкриття 110°

Розкладний обмежувальний
кронштейн Maxi 3675 стор. MB 3.199 C

Комплектуючі та аксесуари стор.  MB 3.199 A та C
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Підйомна фурнітура
Розкладний підйомник
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Комплектуючі та аксесуари
для Maxi Touch opening 3675
Магнітна защіпка Push для врізання

Упаковка: 1 або 50 штук

Фасад без ручки (Touch opening), для неї потрібно:
• одинична фурнітура Maxi 3675 + кріплення до фасаду
    (стор. MB 3.199 C) 
• магнітна защіпка (стор. MB 3.199 A)

Швидкість відкриття фасаду
залежить від ваги фасаду 

Із сполучною планкою
для приклеювання

Із сполучною планкою
для забивання

• Функція: утримання за допомогою магніту
• Матеріал: пластик
• Колір: бежевий
• Кріплення: для врізання у верхній або нижній

частині корпуса

Монтаж Артикул
Сполучна планка для забивання 356.06.401
Сполучна планка для приклеювання 356.06.402

Ціни · Наявність · Каталог www.hafele.ua
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Підйомна фурнітура
Розкладний підйомник

D
G

H
-M

 2
00

7,
 H

D
E

, 0
2/

07
; Р

оз
м

ір
и 

вк
аз

ан
і б

ез
 з

об
ов

’я
за

нь
. К

ом
па

ні
я 

за
ли

ш
ає

 з
а 

со
бо

ю
 п

ра
во

 н
а 

вн
ес

ен
ня

 з
м

ін
.

→ 

Вказівки для замовлення:

Фурнітура Maxi складається із розкладних підйомників
Maxi 3675 і кріплень до фасаду.
Для фурнітури Maxi необхідно вказувати вагу фасаду.
Починаючи із ширини фасаду 600 мм замовляйте два
комплекти фурнітури Maxi

• шляхом повороту регулювального
    гвинта на 180° в деяких
    вагових класах фурнітура Maxi може
    також використовуватися як
    класичний варіант з ручкою без
    функції “Touch opening” (відкриття
    шляхом дотику).
    Завдяки цьому мінімізується
    ефект гальмування при відкритті
• фурнітура надійно утримує фасад
    в будь-якій позиції або дозволяє
    йому м’яко ковзати донизу
• м’яке закриття

Модель   A B C D
Висота фасаду Вага фасаду, кг

75° 400 мм 2,2 – 4,0 4,3 – 8,2 7,1 – 14,0 –
500 мм 1,8 – 3,2 3,4 – 7,0 6,4 – 11,5 6,8 – 13,4
600 мм 1,6 – 3,0 2,9 – 5,5 5,1 – 10,0 6,4 – 11,2
700 мм 1,4 – 2,8 2,6 – 5,1 4,9 – 9,1 5,3 – 10,2
800 мм – 2,4 – 4,6 4,0 – 7,4 4,9 – 9,0
900 мм – 2,2 – 4,4 3,8 – 7,0 4,7 – 8,2
1000 мм – 2,0 – 4,2 3,5 – 6,7 4,4 – 7,6

90° 300 мм 2,7 – 5,1 5,0 – 8,5 8,0 – 12,0 9,0 – 15,0
400 мм 2,1 – 3,5 4,5 – 6,7 5,8 – 11,2 7,2 – 13,5
500 мм 1,6 – 2,6 3,5 – 5,5 4,5 – 8,8 6,0 – 11,0
600 мм 1,3 – 2,2 2,7 – 4,3 3,9 – 7,7 4,8 – 8,5
700 мм 1,2 – 2,0 2,5 – 3,7 3,2 – 6,4 4,2 – 7,6
800 мм – 2,4 – 3,4 3,0 – 5,4 3,5 – 6,7
900 мм – – 2,7 – 5,2 3,0 – 6,0
1000 мм – – – 2,7 – 5,5

110° 300 мм 1,4 – 3,2 3,1 – 5,9 5,4 – 10,0 –
400 мм 1,2 – 2,5 3,0 – 5,0 4,2 – 8,1 4,8 – 9,0
500 мм 0,9 – 2,0 2,2 – 3,8 3,2 – 6,3 2,8 – 7,5
600 мм 0,7 – 1,5 1,9 – 3,5 2,7 – 6,0 3,5 – 6,8
700 мм – 1,7 – 2,7 2,5 – 4,5 3,0 – 5,2
800 мм – – 2,2 – 3,6 2,6 – 4,7
900 мм – – – 2,3 – 4,3
1000 мм – – – 2,0 – 4,0

З кутом відкриття 75°

З кутом відкриття 90°

З кутом відкриття 110°

Комплектуючі та аксесуари стор. MB 3.199 C

3

Maxi 3675 для фасадів із ручкою,
відстань від краю 63 мм,
для односекційних фасадів із деревини
або з алюмінієвими рамами

Вибір Maxi, відстань від краю 63 мм
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→ 

Комплектація
1 розкладний обмежувальний підйомник
інструкція з монтажу

Упаковка: 1 штука

→ Комплектуючі та аксесуари для Maxi
та Maxi Touch opening 3675

Кріплення до корпусу

Упаковка: 1 штука

Кріплення до фасаду

Упаковка: 1 штука

Амортизатор

Упаковка: 1 або 10 штук

Вказівка
При використанні амортизатора кріплення
до корпусу не потрібно

Ключ для внутрішніх шестигранників

Упаковка: 1 штука

• Кут розкриття: 75°, 90° або 110°
• Матеріал: кронштейн: сплав цинку,

кріплення до фасаду:
сталь, заглушка для регулювального
гвинта: пластик

• Поверхня: нікельована
• Колір: регулювальний гвинт, Модель A: сірий, 

регулювальний гвинт, Модель B: бежевий, 
регулювальний гвинт, Модель C: білий, 
регулювальний гвинт, Модель D: чорний

• Виконання: із серво-підтримкою при відкритті
• Кріплення: зліва і справа
• Монтаж: без інструмента (КЛІП-техніка) на попе-

редньо змонтованому кріпильному адаптері 
• Відстань
    від краю:

вибірково 28 або 37 мм

Модель Колір Артикул
A сірий 373.69.902
B бежевий 373.69.900
C білий 373.69.901
D чорний 373.69.903

Відстань від краю 28 мм Відстань від краю 37 мм

• Застосування: кріплення розкладного підйомника
до корпусу

• Матеріал: сталь
• Поверхня: нікельована

Артикул
для відстані від краю (корпус) 37 або 63 мм 373.69.906
для відстані від краю (корпус) 28 мм 373.69.907

для фасадів із деревини
або з алюмінієвими рамами,
починаючи з 45 мм

для фасадів із алюмінієвими
рамами 20 мм

• Застосування: для кріплення розкладних підйомників
до фасаду

• Матеріал: сталь
• Поверхня: нікельована

Монтаж Артикул
для фасадів із деревини або з алюмінієвими рамами із 45 мм
для спеціального гвинта Varianta 373.66.036
для шурупів для ДСП 373.66.681
із пересувним затискачем (для швидкого монтажу),
для спеціального гвинта Varianta

373.69.908

із пересувним затискачем (для швидкого монтажу),
для шурупів для ДСП

373.69.912

для фасадів із алюмінієвими рамами 20 мм
із пересувним затискачем (для швидкого монтажу) 373.69.909
без пересувного затискача 373.69.905

• Застосування: для відстані від краю 28 - 37 мм
• Матеріал: сплав цинку

Поверхня Артикул
нікельована 373.69.799

• Матеріал: Сталь

Розмір ключа, Поверхня Артикул
мм
10 чорна 008.28.100

Одинична фурнітура Maxi 3675,
і Maxi Touch opening 3675
Розкладний підйомник Maxi 3675 
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Розкладний підйомник

D
G

H
-M

 2
00

7,
 H

D
E

, 0
2/

07
; Р

оз
м

ір
и 

вк
аз

ан
і б

ез
 з

об
ов

’я
за

нь
. К

ом
па

ні
я 

за
ли

ш
ає

 з
а 

со
бо

ю
 п

ра
во

 н
а 

вн
ес

ен
ня

 з
м

ін
.

Scharniere, Bänder, KlappenbeschlägeKlappenbeschlägeDeckelstützePreise · Verfügbarkeit · BestellungPlanung, KonstruktionMaßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.Одинична фурнітура Maxi up 3675,
фурнітура для кришок від скринь
із деревини

Варіанти регулювання

Монтаж

Орієнтовні значення для максимальної ваги фасаду

Упаковка: 1 штука

Вказівки для замовлення:

Кріплення для кришки та корпусу
не входять в об’єм поставки. Будь ласка,
замовляйте їх додатково. Опціонально
для фасаду може використовуватись амортизатор

→ Комплектуючі та аксесуари
для Maxi up 3675

Кріплення до корпусу

Упаковка: 1 штука

Кріплення до кришки

Упаковка: 1 штука

• Застосування: для кришок на скринях із деревини
• Кут розкриття: близько 75°
• Матеріал: кронштейн: сплав цинку,

кріплення до фасаду:
сталь, заглушка для регулювального
гвинта: пластик

• Поверхня: нікельована,
заглушка: сіра 

• Колір: регулювальний гвинт, Модель F: синій, 
регулювальний гвинт, Модель G: коричневий, 
регулювальний гвинт, Модель H: чорний

• Монтаж: без інструмента (техніка затиску) на поперед-
ньо змонтованому кріпленні до фасаду

Вертикальне
регулювання*

Горизонтальне
регулювання*

Регулювання
нахилу*

Регулювання
утримуючого
зусилля* залежить від завіси, що використовується

Модель        F G H
Висота фасаду, мм Вага фасаду, кг
1 комплект фурнітури для відкидних фасадів
400 1,6 – 3,1 3,0 – 5,3 5,2 – 9,4
500 1,3 – 2,6 2,5 – 4,2 4,3 – 7,5
600 1,1 – 2,5 2,3 – 4,2 4,0 – 6,7
2 комплекти фурнітури для відкидних фасадів
400 3,2 – 6,2 6,6 – 10,6 10,4 – 18,8
500 2,6 – 5,2 5,0 – 8,4 8,6 – 15,0
600 2,2 – 5,0 4,6 – 8,4 8,0 – 13,4

Модель Артикул
F 373.85.700
G 373.85.701
H 373.85.702

Амортизатор стор. MB 3.199 C

• Застосування: для кріплення розкладного обмежу-
вального кронштейна на корпусі

• Матеріал: сталь
• Поверхня: нікельована

Артикул
373.69.906
373.69.907

для кришки із деревини
або з алюмінієвими рамами 45 мм

для фасадів із алюмінієвими
рамами 20 мм

• Застосування: для кріплення розкладного
підйомника на кришці

• Матеріал: сталь
• Поверхня: нікельована

Монтаж Артикул
для кришок із деревини або з алюмінієвими рамами 45 мм
для спеціального гвинта Varianta 373.66.036
для шурупів для ДСП 373.66.681
із затискачем (для швидкого монтажу),
для спеціального гвинта Varianta

373.69.908

із затискачем (для швидкого монтажу),
для шурупів для ДСП

373.69.912

для фасадів із алюмінієвими рамами 20 мм
із затискачем (для швидкого монтажу), 373.69.909
без затискача 373.69.905

3

для відстані до краю (корпус) 37 мм
для відстані до краю (корпус) 28 мм
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Підйомна фурнітура
Розкладний підйомник
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Scharniere, Bänder, KlappenbeschlägeKlappenbeschlägeKlappenstützePreise · Verfügbarkeit · BestellungPlanung, KonstruktionMaßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.Повний комплект Duo 3667/Duo forte 3666,
для фасадів із деревини або
з алюмінієвими рамами 
З можливістю регулювання

Варіанти регулювання

Функція

Вказівки для Duo/Duo forte
поставка фурнітури як підтримка фасаду з попередньо
встановленим навантаженням від 4 кг

Інструкція з монтажу

Застосування в якості
розкладного підйомника,
фасад із деревини

Застосування в якості
розкладного підйомника,
фасад з алюмінієвими
рамами

Застосування в якості обмежувача розкриття
для фасаду з деревини

• Застосування: як обмежувач або підйомник фасаду
• Кут розкриття: 75°, 90° або 110°
• Матеріал: кронштейн: сплав цинку,

кріплення до фасаду: сталь
• Поверхня: нікельована
• Виконання: із функцією самозакриття
• Кріплення: ліве і праве
• Монтаж: без інструмента (техніка затиску)
• Відстань від краю: на вибір 28 або 37 мм
• Для ширини рами фасаду 20 мм або починаючи з 45 мм
• Функція утримання: фасад утримується в будь-якій позиції
    Функція гальмування:  фасад зупиняється у верхній позиції,
    опускання шляхом легкого натискування

Вертикальне
регулювання*

Горизонтальне
регулювання*

Регулювання
нахилу*

Регулювання
утримуючого
зусилля

* залежить від завіси, що використовується

+
-

Duo 3667/Duo forte 3666 можуть також використовуватись
як обмежувачі розкриття

Застосування в якості
підйомника фасаду

Застосування в якості
обмежувача

потрібно розвернути фурнітуру в інший бік

Ширина 
Duo/Duo forte в закритому стані

Допустима монтажна глибина
Duo Duo forte

Регулювання сили сповільнення
шляхом повороту регулювального гвинта
за допомогою ключа для внутрішніх
шестигранників SW4

Потрібно зажди використовувати 2 одиничні фурнітури
Duo forte 3666/Duo forte 3667 для одного фасаду
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→ Повний комплект Duo 3667

Монтаж Duo 3667 в якості обмежувача розкриття

Таблиця орієнтовних значень для максимальної ваги фасаду

Комплектація

1 розкладний обмежувальний кронштейн
1 кріпильний адаптер
1 кріплення до фасаду
1 інструкція з монтажу

Монтаж Duo 3667 в якості підйомника

Таблиця орієнтовних значень для максимальної ваги фасаду

Упаковка: 1 штука

 Кріплення без магніту  Кріплення з магнітом

Висота
фасаду, мм

Максимальна вага фасаду, кг
Функція утримання Функція гальмування
1 підйомн. 1 підйомн.2 підйомн. 2 підйомн.

Висота
фасаду, мм

Максимальна вага фасаду, кг
Функція утримання Функція гальмування
1 підйомн. 1 підйомн.2 підйомн. 2 підйомн.

для кута розкриття 90°
200 7,5 15,0 9,5 15,0
250 6,0 12,0 7,5 15,0
300 5,0 10,0 6,0 13,0
350 4,0 8,5 5,5 11,0
400 3,5 7,0 5,0 10,0

Розкладний підйомник Розкладний підйомник

Розкладний підйомник

для кута розкриття 75°
200 9,0 15,0 11,5 15,0
250 7,0 15,0 9,0 15,0
300 6,0 12,0 7,5 15,0
350 5,0 10,0 6,5 13,0
400 4,5 9,0 6,0 11,5
450 4,0 8,0 5,0 10,0
500 3,5 7,0 4,5 9,0
для кута розкриття 90°
200 7,5 15,0 9,5 15,0
250 6,0 12,0 7,5 15,0
300 5,0 10,0 6,0 13,0
350 4,0 8,5 5,5 11,0
400 3,5 7,0 5,0 10,0
450 3,5 6,5 4,0 8,5
500 3,0 6,0 4,0 8,0
для кута розкриття 110° 
200 6,0 12,0 8,0 15,0
250 5,0 9,5 6,0 12,0
300 4,0 8,0 5,0 10,0
350 3,0 7,0 4,0 9,0
400 3,0 6,0 4,0 7,5
450 2,5 5,0 3,5 7,0
500 2,0 5,0 3,0 6,0

Застосування Відстань
до краю, мм

Артикул

для фасадів із деревини або
з алюмінієвими рамами,
починаючи з ширини рами 45 мм

28 373.66.611
37 373.66.612

для фасадів із алюмінієвими
рамами шириною рами 20 мм

28 373.66.621
37 373.66.622
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→ Повний комплект Duo forte 3666

Монтаж Duo forte 3666 в якості обмежувача розкриття

Таблиця орієнтовних значень для максимальної ваги фасаду

Упаковка: 1 штука

Монтаж Duo forte 3666 для підтримки фасаду

Таблиця орієнтовних значень для максимальної ваги фасаду

Кріплення без магніту Кріплення з магнітом

200 12,5 15,0 15,0 15,0
250 9,5 15,0 12,0 15,0
300 8,0 15,0 10,0 15,0
350 7,0 13,5 9,0 15,0
400 6,0 12,0 8,0 15,0
450 5,0 11,0 7,0 14,0
500 5,0 9,5 6,0 12,0
550 4,0 8,5 5,5 11,0
600 4,0 8,0 5,0 10,0

Застосування Відстань до
краю мм

Артикул

28 373.66.631
37 373.66.632

для фасадів із алюмінієвими рамами,
з шириною рами 20 мм

28 373.66.641
37 373.66.642

197

Розкладний підйомник Розкладний підйомник

Розкладний підйомник

200 14,0 15,0 15,0 15,0
250 11,5 15,0 15,0 15,0
300 9,0 15,0 12,0 15,0
350 8,0 15,0 11,0 15,0
400 7,0 14,0 9,0 15,0
450 6,0 12,5 8,0 15,0
500 5,5 11,0 7,0 15,0
550 5,0 10,0 6,5 13,0
600 5,0 9,5 6,0 12,0
650 4,0 8,5 5,5 11,0
700 4,0 8,0 5,0 10,5
для кута розкриття 90°
200 12,5 15,0 15,0 15,0
250 9,5 15,0 12,0 15,0
300 8,0 15,0 10,0 15,0
350 7,0 13,5 9,0 15,0
400 6,0 12,0 8,0 15,0
450 5,0 11,0 7,0 14,0
500 5,0 9,5 6,0 12,0
550 4,0 8,5 5,5 11,0
600 4,0 8,0 5,0 10,0
650 3,5 7,0 5,0 9,5
700 3,0 7,0 4,0 9,0
для кута розкриття 110° 
200 9,5 15,0 12,5 15,0
250 7,5 15,0 10,0 15,0
300 6,5 12,5 8,0 15,0
350 5,5 11,0 7,0 14,0
400 4,5 9,5 6,0 12,5
450 4,0 8,5 5,5 11,0
500 4,0 7,5 5,0 10,0
550 3,5 7,0 4,0 9,0
600 3,0 6,0 4,0 8,0
650 3,0 5,5 4,0 7,5
700 3,0 5,0 3,5 7,0

Висота
фасаду, мм

Максимальна вага фасаду, кг
Функція утримання Функція гальмування
1 підйомн. 1 підйомн.2 підйомн. 2 підйомн.

для кута розкриття 90°

Висота,
фасаду мм

Максимальна вага фасаду, кг
Функція утримання Функція гальмування
1 підйомн. 1 підйомн.2 підйомн. 2 підйомн.

для кута розкриття 75°

Комплектація

1 розкладний підйомник
1 кріплення до корпусу
1 кріплення до фасаду
1 інструкція з монтажу

для фасадів із деревини або з алюмініє-
вими рамами, з шириною рами 45 мм
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→ Одиничний розкладний підйомник
Duo 3667 і Duo forte 3666 

Комплектація
1 розкладний обмежувальний кронштейн
1 інструкція з монтажу

Упаковка: 1 або 20 штук

Вказівка з монтажу
Кріплення для корпусу та фасаду
не входять в об’єм поставки. Будь ласка,
замовляйте їх додатково.

→ Комплектуючі та аксесуари
для Duo 3667 і Duo forte 3666

Кріплення до корпусу

Упаковка: 1 або 20 штук

Кріплення до фасаду

Упаковка: 1 штука

Ключ для внутрішніх шестигранників

Упаковка: 1 або 500 штук

• Кут розкриття: 75°, 90° або 110°
• Матеріал: сплав цинку
• Поверхня: нікельована
• Виконання: із функцією самозакриття
• Кріплення: ліве і праве
• Монтаж: без інструмента (техніка затиску) на

попередньо змонтованому кріпленні
до фасаду

• Функція утримання: фасад утримується в будь-якій позиції;
    функція гальмування: фасад зупиняється в найвищій
    позиції;
    опускання: шляхом легкого натискання

Модельний ряд Артикул
Duo 373.66.660
Duo forte 373.66.661

• Застосування: для кріплення розкладного
підйомника до корпусу

• Матеріал: сталь
• Поверхня: нікельована

Артикул
для відстані від краю (корпус) 28 мм 373.66.693
для відстані від краю (корпус) 37 мм 373.66.694

для фасадів із деревини
або з алюмінієвими рамами,
починаючи з ширини
рами 45 мм

для фасадів з алюмінієвими
рамами з шириною рами 20 мм

• Застосування: для кріплення розкладного обмежу-
вального кронштейна на фасаді

• Матеріал: сталь
• Поверхня: нікельована

Монтаж Артикул
для фасадів із деревини або з алюмінієвими рамами 45 мм
для спеціального гвинта Varianta 373.66.036
для шурупів для ДСП 373.66.681
для фасадів із алюмінієвими рамами 20 мм
для фасадів з алюмінієвими рамами
ширина рами 20 мм

373.66.682

• Матеріал: Сталь

Розмір ключа, Артикул
мм
4 008.28.241
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Dialock
Електронні системи контролю доступу, замки для дверей
та меблів.

Startec
Повний комплекс рішень столярної фурнітури.

Vitaflex
Функціональна фурнітура для максимального комфорту.

Officys
Рішення для облаштування офісу – від задуму до втілення.

Moovit
Інноваційна система висувних шухляд з плавним закриттям
для кухонних, житлових, ванних кімнат.

Ixconnect
Кріпильна фурнітура з неймовірними можливостями
до застосування.

Smuso
Продуктова лінійка демпферів для плавного закриття різних типів 
розсувних дверей.

Slido
Функціональні розсувні системи.

Lift+Turn
Системи підйомної фурнітури для верхніх секцій.

Loox
Системи освітлення, сертифіковані Häfele.

Aquasys
Фурнітура для санвузлів.

Topco
Фурнітура найвищої якості, виготовлена
за найновітнішими технологіями.

Продукти та торгові марки HÄFELE
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Офіційні дилери:
АР Крим
• Компанія «Пелікан» 

АР Крим, 95000,
Сімферополь, вул. Лебедєва, 69
моб.: (050) 70-60-692, (095) 025-02-22
pelikan_hafele@mail.ru
Сімферополь, вул. Руська 38 Б
тел./факс: (066) 831-44-84
Сімферополь, просп. Перемоги 107 з
тел./факс: (066) 831-44-90

Волинська обл. 
• ФОП Хлібовський Ю.І.  

43023, Луцьк, вул. Карбишева, 2 Д 
моб.: (066) 014-37-88, (068) 718-89-22 
hafele.lutsk@gmail.com

Дніпропетровська обл. 
• Hafele Фурнітурний Клуб 

49044, Дніпропетровськ  
вул. Артема, 14  
тел/факс (056) 790-22-48  
моб. (067) 520-92-77 (офіс)  
info@fc-dp.net  
www.fc-dp.net 

Донецька обл. 
• ТзОВ «ТЄС»
83112, Донецьк, вул. Купріна, б.121а
тел./факс: (062) 203-99-01
www.tes.dn.ua
• Салон-магазин «Hafele» 
83048, Донецьк, проспект Панфілова, 1 
тел./факс: (062) 210-27-64 
моб.: (095) 555-03-73 
hafele.donetsk@gmail.com
• ТзОВ «ТЄС»
Макіївка, вул. Донецьке шосе, 34
тел./факс: (062) 349-85-67, 322-81-84
• ТзОВ «ТЄС»
Маріуполь, пр. Перемоги, 111
тел./факс: (062) 949-01-25, 949-01-27
• ТзОВ «ТЄС»
Краматорськ, вул. Орджонікідзе, 6
тел./факс: (062) 646-10-52

Житомирська обл.
• «BEST» меблева фурнітура 

ФОП Сіденко Олександр Васильович 
10031, Житомир, вул. Ватутіна 100 
моб.: (096) 778-11-39, (093) 632-68-20, 
(067) 778-11-39
region.biz@mail.ru

Запорізька обл. 
• Фурнітурний двір
Запоріжжя, вул. Волгоградська, 9  

тел.: (061) 228-65-95  
моб.: (050) 840-08-02  
 
вул. Дніпропетровське шосе, 30  
тел.: (061) 252-61-57  
моб.: (050) 012-26-99, (098) 649-90-33  
fd-zp@hotmail.com  
www.furniturazp.org.ua

Київська обл.
• ПП «Торгівельна фірма СМ» 

03039, Київ, просп. Червонозоряний 119 
тел./факс: (044) 499-20-90 
моб.: (067) 547-51-47, (050) 469-66-14 
www.tfsm.com.ua

• ТзОВ «ТЕС-К» 
03680, Київ, вул. Пшенична 8-а 
тел./факс: (044) 407-61-74, 537-27-91, 
237-59-26 
tes-k@ukr.net
• TзОВ «Еней Трейд»  

Київ 04080, вул. Фрунзе 86  
тел. (044) 225-32-08  
моб. (050) 404-40-41  
doc@eneytrade.com.ua  
www.eneytrade.com.ua
• ПП «Магніт» 

Біла Церква, Київська обл., вул. Толстого, 32 Б 
тел. (045) 636-60-58 
моб. (067) 406-92-08 
mag_magnit@mail.ru 
mf-magnit.com.ua

Луганська обл. 
• ТзОВ «РЕМІК ЛТД»
91020, Україна, Луганськ, вул. Руднєва, б.1 Б 
тел.:  (0642) 33-24-35
тел.:  (0642) 93-45-98
www.remik.com.ua
remik_furnitura@mail.ru
• ТзОВ «РЕМІК ЛТД»
93400, Україна, Сєвєродонецьк
вул., Богдана Лещина, 12-К
тел.: (06452) 480-89, 403-09
www.remik.com.ua

Львівська обл. 
• ПП Ямінський Т.Я. 

79058, Львів, вул. Замарcтинівська, 53 
тел./факс: (032) 252-05-84, 
моб.: (050) 698-62-26, (067) 322-03-98, 
(063) 419-60-25 
taras_yamin@ukr.net

Миколаївська обл. 
• ФОП Макарець В.А.  

Миколаїв 54024  вул. 1-ша Інгульська 1а  
моб.:  (067) 902-29-69, (063) 378-13-00  
k-mebel@inbox.ru

Одеська обл. 
• Академія меблів  

ФОП Варбанец С.Д  
65031, Одеса, вул. Парковая 1  
тел.: (048) 233-01-57, (048) 233-08-82, 
(048) 743-94-74  
моб.: (063) 045-24-36, (098) 273-05-75  
ak_meb@mail.ru  
www.akademijamebeli.com.ua

Полтавська обл.
• ТОВ «Меблевий майстер-Полтава» 
36010, Полтавська область, 
Полтава, вул. Овочева, 5 
тел./факс: (0532) 613-379 
моб: (067) 532-23-11 
hafele.poltava@mail.ru 

39600, Полтавська область, 
Кременчук, вул. Бутиріна, 25 
тел./факс: (0536) 637-255 
моб.: (067) 153-56-36 
hafele.kremenchug@mail.ru

Рівненська обл. 
• ФОП Шепелюк В.Ф. 

33001, Рівне, вул. Пирогова, 8 
тел./факс: (362) 22-30-28 
моб.: (068) 025-34-67, (066) 523-49-61 
furrivne@mail.ru

Сумська обл.
∙ ТзОВ «СВТЕК»
40000, Суми, пл. Незалежності, 10, оф.12,
1-й поверх
тел./факс: (0542) 79-57-75
моб.: (066) 100-83-28
hafele.sumy@ukr.net

Тернопільська обл. 
• ТОВ «Акант» 

Тернопільський район 
с. Великі Гаї, вул. Галицька, 44а, 
тел./факс: (035) 249-00-95, 249-00-87 
моб.: (050) 339-54-39

Харківська обл. 
• «Лідер Харків»
ФОП Стальний Орест Володимирович
61126, Харків, вул. Киргизька, 19,
корп. 2, оф. 1
тел./факс: (057) 739-06-80, 755-55-21
моб. (050) 583-21-12,
lider_kharkov@mail.ru
• ТОВ Агрофірма «ПВО»
61038, Харків, вул. Халтурина, буд. № 16/50
тел./факс: (057) 738-22-89
www.pvo.com.ua
 • Магазин меблевої фурнітури «РЕНК» 

61003, Харків, пер. Сімферопольський, 6              
тел./факс: (057)728-08-88 
office@renk.com.ua 
www.renk.com.ua 

Хмельницька обл. 
• ПП «Скорпіон» 

Хмельницький 29008,   
вул. О. Кобилянської, 27  
тел./факс: (0382) 67-04-32  
тел:  (0382) 67-04-02, (096) 324- 86-72  
hafele.xm@gmail.com

Черкаська обл.
• ТОВ «Інтерплит» 

18000, Черкаси, вул. Якубовського, 7/1 
тел./факс: (047) 265-98-12 
тел./факс: (047) 265-71-32 
makarenko_interplit@mail.ru 
www.interplit.com.ua 
 
Черкаси, просп. Хіміків, 4а 
тел./факс: (0472) 65-38-25 
stinterplit@mail.ru

Чернігівська обл.
• ТзОВ «Меблі від А до Я»
14000, Чернігів, вул. Щорса, 57 В
тел./факс: (0462) 653-245
моб.: (050) 180-54-44
hafele.chernigiv@ukr.net



Регіональний представник:

Регіональний представник

Гефелє Україна ТзОВ
вул. Б. Хмельницького  200, 1 поверх, 
79037 Львів Україна

www.hafele.ua
www.hafele-shop.com

Тел.      +380 / 32 / 235-15-63  
Факс    +380 / 32 / 235-15-60 
Гаряча лінія: 0-800-500-970
(дзвінки зі стаціонарних телефонів безкоштовні)


